
PHASER 
Der 3-Series Phaser ist ein vielseitiges und einfach zu bedienendes sechsstufiges 
Phaser-Pedal, das von den klassischen Phaser-Schaltungen der 1970er inspiriert ist. Er 
verfügt über alle standardmäßigen Phaser-Sounds, die Sie erwarten würden, aber dank 
des einzigartigen Blend-Reglers und dem Feedback-Schalter können Sie eine breite 
Palette von modernen und experimentellen Sounds erschaffen. 

 

REGLER 

BLEND – Mit diesem Regler können Sie durch Drehung von links nach rechts das Effektsignal in das 

unbearbeitete Signal einmischen. Anschlag links ergibt ein vollständig cleanes Signal (dry), und bei Anschlag links 
erhalten Sie das volle Effektsignal (wet). Mit vollem Effektsignal erreichen Sie nahezu einen Vibrato-Effekt. 

RATE – Steuert die Geschwindigkeit des LFO. Nach links wird diese langsamer, nach rechts schneller. 

WIDTH – Steuert die Bandbreite des LFO. Nach links ist diese moderater, nach rechts extremer.  

FEEDBACK – Ist dieser Schalter in der oberen Stellung, wird Resonanz zum Effekt hinzugefügt, indem der 
Ausgang zurück auf den Eingang geführt wird und so ein intensiverer Phase-Effekt durch die Betonung bestimmter 
Frequenzen erzeugt wird. 

BUCHSEN 

INPUT (Eingang) – 6,3 mm (1/4 Zoll) Buchse auf der rechten Seite des Pedals. 

OUTPUT (Ausgang) – 6,3 mm (1/4 Zoll) Buchse auf der linken Seite des Pedals. 

POWER (Stromversorgung) – Erfordert 9V DC Stromversorgung mit Minuspol am Mittelkontakt und verbraucht 
71 mA. Verwenden Sie nie mehr als 9 V Gleichspannung. Dadurch verfällt Ihre Garantie. 


