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SEKCJA 1 -- PRZEDNI PANEL KONTROLNY 

1 

 

 

 

Pitch 3: 
trzeciego  
Alt: Time Division 3 

trzecim  

 

Pitch 2: drugiego 
 

Alt: Time Division 2 
drugim 

 

 

Pitch 1: 
 

Alt: Time Division 1 

 

Microtune: Lekki efekt detune dla wszystkich 
 

Alt: Pitch Correction oraz Glide 
Pokr t o jest mi dzy Min a Mid wybiera mi dzy 
funkcj  No Correction, Loose Correction, Strict 
Correction. Pokr t o ustawione mi dzy Mid a Max, 
reguluje ilo  efektu Glide 

 

 

 
Pitch Feedback: 
Pit
delaya 
Alt: Half Speed 
Pozwala na efekt half-speed dla delaya 

 

  

Tap: Ustawia tempo/czas delay 
 czas = 520 msec HOLD 

(przytrzymaj) dla w czania funkcji Alt: 

trzymasz ten przycisk  
 

 

 

Mix: 
Dry oraz Wet 
Alt: Delay Feedback 
Kontrola delay feedback 

Klucz: Wybiera klucz dla diatonicznych harmonii. 
 

Alt: Skala 
(Min - Max): Major, Minor, Melodic Minor, Harmonic 
Minor, Double Harmonic, 
Lydian Pentatonic, Minor Pentatonic 

 

 

 Bypass:  
dry 

(nieprzetworzony), kiedy  
Alt: Swell 

swell, oparty 
  

 

 



SEKCJA 2 -- PODGL D TORU SYGNA U 

Hedra posiada 2 konfiguracje toru delay: 

1. Pitch Fe  

W tym trybie, Hedra skonfigurowana jest dla jendej linii delay (520 msec)  . W 
pitch shiftery. 

 

FEEDBACK 

MIXER SWELL 

PITCH 1 PITCH 2 PITCH 3 

TIME 

DIVISION 1 

TIME 

DIVISION 2 

TIME 

DIVISION 3 

DELAY LINE 

2. Pitch Feedback Off (przycisk  

W tym trybie, Hedra skonfigurowana jest dla jendej linii delay (520 msec)  . W 
sekcji pitch shifterów. 

SWELL 

PITCH 1 PITCH 2 PITCH 3 

TIME 

DIVISION 1 

TIME 

DIVISION 2 

TIME 

DIVISION 3 

2 

B 

DELAY LINE 

FEEDBACK MIXER 

 

 



SEKCJA 3A -- KLUCZE I SKALE 

Regulacja Key na panelu przednim ey
h skal: 

HARMONIC 
MINOR MELODIC 

MINOR 
DOUBLE 
HARMONIC 

MINOR 

EASTERN 
PENTATONIC 

MAJOR 

MINOR 
PENTATONIC 

Major: - 2 - 1 - 2 - 2 - 2 - 1 

Root, Major 2nd, Major 3rd, Perfect 4th, Perfect 5th, Major 6th, Major 7th, Octave 

Minor: - 1 - 2 - 2 - 1 - 2 - 2 

Root, Major 2nd, Minor 3rd, Perfect 4th, Perfect 5th, Minor 6th, Minor 7th, Octave 

Melodic Minor: - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 1 

: Root, Major 2nd, MInor 3rd, Perfect 4th, Perfect 5th, Major 6th, Major 7th, Octave 

 

 

Harmonic Minor: - 1 - 2 - 2 - 1 - 3 - 1 

Root, Major 2nd, Minor 3rd, Perfect 4th, Perfect 5th, Minor 6th, Major 7th, Octave 

Double Harmonic: - 3 - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 

Root, Minor 2nd, Major 3rd, Perfect 4th, Perfect 5th, Minor 6th, Major 7th, Octave 

Lydian Pentatonic: - 2 - 1 - 4 - 1 

: Root, Major 3rd, Tritone, Perfect 5th, Major 7th, Octave 

Skala ta Tryb skali Hirajoshi, 

Raga Amritavarshini, Malashri, Shilangi i Batti Lydian. 

Minor Pentatonic: - 2 - 2 - 3 - 2 

Root, Minor 3rd, Perfect 4th, Perfect 5th, Minor 7th, Octave 
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SEKCJA 3B -- KOREKCJA TONALNA I EFEKT GLIDE 

STRICT 
CORRECTION 

OFF 

Hedra posiada 3  pitch correction, 
 pitch glide 

wyborze Loose Correction, nuty aktualnym kluczu i skali, z 
jednoczesnym efektem pitch bending, który nie jest usuwany z 

. W trybie Strict Correction, nuty 
aktualnym kluczu i skali, ale efekt pitch bending 

. 

LOOSE 
CORRECTION 

NO PITCH 
CORRECTION MAX 

SEKCJA 3C -- KONTROLA PODZIA U CZASU 

1/2 
3/8 5/8 

1/3 2/3 

Funkcja Alt  
czasowe. W trybie Time Division  
dostrajamy delay , o 

  Tap 
Tempo. . 

 

1/4 3/4 

1/6 5/6 

7/8 A RANGE OF 
MICRO TIME 
DIVISIONS 

1 

0 

4 

A
 

 

 

 



SEKCJA 4 -- ZMIANA PRZESUNI CIA ZA POMOC  MIDI 

 MIDI I/O, Hedra akceptuje komunikaty MIDI Note On/Off mocno dostroimy przetworzone pitch 
, .  Note On do Hedra, dostroimy  

Pitch 1,  Note On, dostroimy Pitch 1 i Pitch 2,  (jak wskazuje logika) 
komunikatów Note On, dostroi wszys . Przy odbiorze komunikatów Note Off,  mute 
(wyciszenia).  : Time Divisions na ze MIX na 
max, 

- x 
MIDI  

SEKCJA 5 - TEMPO 

Hedra  przycisk tap ,  MIDI Beat Clock, czy 
Tempo MIDI CC. (Zaktualizowana informacja o MIDI .) 

SEKCJA 6 -- RESET FABRYCZNY 

Przytrzymanie przycisku Bypass Switch  (lub R Top LED) i  powoduje reset 
wszystkich presetów oraz 

. 

SEKCJA 7 -- SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Konwersja 

DSP 

Próbkowanie SNR 

 Bypass 

 

I/O 

24 bit A/D i D/A  

32 bit floating point 

48000 Hz 

-116 dB  (typowo) 

20Hz-20kHz 

100% Analog Bypass stereo 

i surround  

precyzyjne, zbalansowane gniazda Burr-Brown dla 
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Komunikat Federalnej Komisji Konunikacji -- Interferencja RF 

 ,  15 zasad FCC.  . Produkt ten 
generuje,  , radiowo-telewizyjnym. 

.  ,   , : 

----  
---- . 
---- . 
---- . 

  15 zasad FCC. : (1) , oraz (2) 
, , . 

 FCC klasy B. 
   . 
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