X vive

INSTRUKCJA ZESTAWU U4
BEZPRZEWODOWY SYSTEM
ODStUCHOWY

UWAGA
RYZYKO PORAZENIA PRADEM
NIE OTWIERAC

UWAGA: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU LUB PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM: NIE USUWAC WKRETOW. BRAK CZESCI
WEWNETRZNYCH DO OBStUGI PRZEZ UZYTKOWNIKA. SKONSUL-
TUJ SIE Z WYKWALIFIKOWANYM PERSONELEM SERWISOWYM.

OSTRZEZENIE: ABY ZMNIEJSZYC RYZYKO POZARU LUB PORAZE-
NIA PRADEM, NIE NALEZY NARAZAC URZADZENIA NA DZIALANIE
DESZCZU LUB WILGOCI.

CERTYFIKACIJE

FEIMl &CCEN. B

Zgodne z: FCC czes¢ 15.249, FCC czes¢ 15 B, RSS-210 (Kanada), EN
300 440 (Europa), EN 301.489 (Europa), MIC nr 88 zatacznik nr 43
(Japonia)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

IC Caution: RSS-Gen Issue 4 December 2014"&"'CNR-Gen 4e
Décembre 2014:

This device complies with Industry Canada licence-exempt

RSS standard(s). Operation is subject to the following two
conditions: (1) This device may not cause interference, and (2)
This device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of

the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie

Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1)
I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur de
I'appareil doit accepter tout brouillage radio électrique subi,
méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

To urzadzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjska norma
ICES-003.

Uwaga IC: Gen-RSS numer 4 grudnia 2014 r. "I, CNR-Gen 4e
Décembre 2014:

To urzadzenie jest zgodne ze standardami RSS zwalniajagcymi z
licencji Industry Canada. Dziatanie podlega nastepujacym dwém
warunkom: (1) To urzadzenie nie moze powodowac zaktocen,
oraz (2) To urzadzenie musi by¢ odporne nawszelkie zaktocenia,
w tym powodujace niepozadane dziatanie.

CERTYFIKACJA FCC

PRODUKT TEN JEST ZGODNY Z PUNKTEM 15 PRZEPISOW FCC.

KORZYSTANIE Z TEGO URZADZENIA JEST PRZEDMIOTEM NASTEPU-

JACYCH WARUNKOW:

(1) URZADZENIE TO NIE MOZE POWODOWAC SZKODLIWYCH
ZAKLOCEN

(2) URZADZENIE TO MUSI BYC ODPORNE WSZELKIE ZAKEOCENIA, W
TYM POWODUJACE NIEPOZADANE DZIALANIE.

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, ktére nie zostaly wyraznie
zatwierdzone na pismie przez Xvive, moga uniewazni¢ prawo
uzytkownika do korzystania z tego urzadzenia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE EKSPOZYCJI RF: Tego nadajnika nie
wolno umieszcza¢ w poblizu ani obstugiwa¢ w potaczeniu z inng
anteng lub nadajnikiem.

UWAGA: To urzadzenie zostato przetestowane i uznane za zgodne z
ograniczeniami dla urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z punktem
15 przepiséw FCC. Ograniczenia te zostaly opracowane w celu
zapewnienia rozsadnej ochrony przed szkodliwymi zaktoceniami w
instalacjach domowych. To urzadzenie generuje, wykorzystuje i
moze emitowac energie o czestotliwosci radiowej, a jesli nie zostanie
zainstalowane i nie bedzie uzywane zgodnie z instrukcja, moze
powodowac szkodliwe zaktdcenia w komunikacji radiowej. Nie ma
gwarancji, ze zaktécenia nie wystapia w przypadku konkretnego
wykorzystania. Jedli to urzadzenie powoduje szkodliwe zaktécenia w
odbiorze radia lub telewizji, co mozna ustali¢ przez wytaczenie i
wiaczenie urzadzenia, nalezy podja¢ proby usuniecia zaktocen za
pomoca jednego lub wiecej z ponizszych SRODKOW:

- Zmienic kierunek lub potozenie anteny odbiorczej.

- Zwigkszy¢ odlegtosci miedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

- Podtaczy¢ urzadzenie do gniazdka w innym obwodzie niz ten, do
ktérego podtaczony jest odbiornik.

- Skonsultowac sie ze sprzedawca lub doswiadczonym technikiem
RTV w celu uzyskania pomocy.

WAZNE INFORMACJE DOTYCZACE
BEZPIECZENSTWA PROSIMY PRZECZYTAC
PRZED PRZEJSCIEM DALEJ

N A

UWAGA: PRZED UZYCIEM SYSTEMU
BEZPRZEWODOWEGO XVIVE U4,
PRZECZYTAJ UWAZNIE INSTRUKCJE OBSLUGI.

1. Nalezy doktadnie przestrzegac wszystkich instrukcji zawartych
w instrukgji obstugi zestawu U4.

2. Nie nalezy wykonywac czynnosci serwisowych wykraczajg
cych poza opisane w instrukcji obstugi zestawu U4. Czynnosci
serwisowe wymagane sg w przypadku jakiegokolwiek
uszkodzenia urzadzenia, miedzy innymi:

« Na urzadzenie zostata rozlana ciecz

« Do urzadzenia wpadty przedmioty

« Urzadzenie zostato wystawione na dziatanie deszczu lub
wilgoci

« Urzadzenie nie dziata normalnie lub znaczaco zmienia wydajnosc¢

« Urzadzenie zostato upuszczone lub obudowa zostata uszkodzona

3. Nie umieszczaj w poblizu zrédet ciepta, takich jak kaloryfery,
grzejniki lub urzadzenia wytwarzajace ciepto.

4. Chroni¢ przed przedmiotami lub ptynami, ktére mogtyby
dostac sie do urzadzenia. Nie uzywaj ani nie umieszczaj
urzadzenia w poblizu wody.

5. Czysc¢ tylko suchg szmatka.

. Uzywaj tylko dodatkéw / akcesoriow rekomendowanych

przez producenta.

7. Dtugotrwate stuchanie przy wysokim poziomie gtosnosci
moze spowodowac nieodwracalna uszkodzenie i/lub utrate
stuchu. Zawsze nalezy stosowac zapezpieczenia stuchu.
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INSTRUKCJA ZESTAWU U4

Bezprzewodowy system odstuchowy U4 zapewnia lepsza responsy-
wnos¢ oraz jakos¢ wykonania dla wykonawcoéw. Jako przenosny
system bezprzewodowy nie musisz go konfigurowac. Wystarczy
podfaczyc i grac, aby szybko stworzy¢ wiasny system odstuchowy.

GLOWNE CECHY:

« Bezprzewodowy douszny system odstuchowy 2,4 Ghz

« Utwdrz system odstuchowy dla siebie lub zespotu

« Bezprzewodowe przesytanie dzwieku do wykonawcéw na scenie

« Zasieg 27 metrow

« Obstuga wejscia XLR lub TRS

« Stosunek sygnatu do szumu do 107 dB zapewnia czysty,
szczegbtowy dzwiek przy dowolnej gtosnosci

« Obstuga Plug and Play, skup sie tylko na wystepach

- Catkowicie metalowy odbiornik

« Waski, lekki bodypack tatwo przyczepia sie do paska lub paska
do gitary

PRZEGLAD SPEKTRUM | INTERFERENCJI 2.4 GHz

U4 dziata w pasmie ISM 2,4 GHz, z ktérego korzystaja Wi-Fi, Bluetooth
i inne urzadzenia bezprzewodowe. 2,4 GHz jest pasmem otwartym i
jako takie nie wymaga licencji do uzytku na catym $wiecie.

Wskazowki i metody poprawy wydajnosci systemu

bezprzewodowego

1) Zachowaj odlegto$¢ wieksza niz 3 metry miedzy odbiornikiem
a innymi nadajnikami WiFi, takimi jak routery.

2) Zmien kanaty, aby unikna¢ zaktoécen z innymi produktami Wi-Fi.

3) W przypadku zaktocen otoczenia pochodzacych z innych systemow
WiFi, zmniejsz odlegtos¢ miedzy odbiornikiem a nadajnikiem.

Tabele czestotliwosci 2.4Ghz

KANAL 1 2402MHz, 2480MHz, 2482MHz
KANAL 2 2408MHz, 2472MHz, 2474MHz
KANAL 3 2416MHz, 2464MHz, 2466MHz
KANAL 4 2434MHz, 2440MHz, 2442MHz
KANAL 5 2427MHz, 2448MHz, 2450MHz
KANAL 6 2422MHz, 2456MHz, 2458MHz

*Kanaty U2 1 ~ 4 s takie same jak kanaty U3 /U3C/U4 1 ~ 4,
U2, U3/U3Ci U4 w tym samym czasie maks. 6 zestawdw.

PODSTAWOWA OBSLUGA NADAJNIKA U4

Wejscie: symetryczne gniazdo wejsciowe XLR

Sprezyna: obwodowa sprezyna uziemiajgca zapewniajaca
dokfadne potaczenie

Blokada: zabezpiecza nadajnik

Tryb Aux/Line: Podtacz do Aux lub innego wyjscia liniowego
Przefacznik zasilania: wiacza/wytgcza urzadzenie

Dioda LED kanatu: wskazuje wybrany kanat

Przefacznik kanatéw: wybiera kanaty 1-6

Port fadowania USB

Dioda LED stanu zasilania: wskazuje stan zasilania:
Wytaczona = 100% ~ 30%

Stale czerwona =29% ~ 11%
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Migotajaca na czerwono = mniej niz 10%
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Antena.

PODSTAWOWA OBStUGA ODBIORNIKA U4

Przefgcznik zasilania: wiacza/wytgcza urzadzenie

Wyjscie stuchawkowe: wyjsécie 3,5 mm; podtacz do stuchawek
Dioda LED kanatu: wskazuje wybrany kanat

Przetacznik kanatow: wybiera kanaty 1-6

Regulacja gtosnosci: Dostosuj gtosnos¢ wyjscia stuchawkowego
Dioda LED RF:

Swieci = Nadajnik jest wiaczony i pofaczenie jest ustanowione

@OEOEO

Miga = zaktdcenia potaczenia sygnatowego
Nie $wieci = nadajnik wytaczony lub odtaczony
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Dioda LED stanu zasilania: wskazuje stan zasilania:
Wytaczona = 100% ~ 30%

Stale czerwona = 29% ~ 11%

Migotajaca na czerwono = mniej niz 10%

Port tadowania USB

©®

Antena.

A UWAGA

SLUCHANIE PRZY NADMIERNYCH POZIOMIE GLOSNOSCI MOZE
SPOWODOWAC TRWALE USZKODZENIA SEUCHU. UZYWAJ
URZADZENIA TAK CICHO, JAK TO MOZLIWE.

Nadmierne narazenie na nadmierny poziom hatasu moze
uszkodzi¢ uszy, powodujac trwalg utrate stuchu wywotana
hatasem. Nie uzywaj stuchawek przez dtugi czas i ustaw gtosnosc
ponizej 70% lub mniej.




SZYBKI START

BATERIE | tADOWANIE

U4 zapewnia kabel tadujacy USB, ktéry mozna podtaczy¢ do
adaptera tadowarki USB lub innych urzadzen fadujacych USB
Uwaga: wytaczaj przetacznik zasilania podczas tadowania.
Nie uzywaj U4 podczas fadowania, poniewaz moze to skroci¢

DZIALANIE

zywotnosc baterii TWORZENIE MONITORA ZA POMOCA AUX N
4 1. Podtacz nadajniki do Aux send miksera [
of
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Nacisnij przetacznik zasilania,
wskaznik kanatu zaswieci sig.
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PRZELACZANIE KANALOW

PAROWANIE NADAJNIKA Z

ODBIORNIKIEM emememeneteec- § 8 9 8 8 88 —
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U4 posiada szes¢ kanatow. Uzyj przycisku
zmiany kanatu, aby przetaczy¢ kanat. ~.
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KANAL 2

DOSTOSOWYWANIE GLOSNOSCI

SLUCHANIE PRZY NADMIERNYCH POZIOMIE GLOSNOSCI
MOZE SPOWODOWAC TRWALE USZKODZENIA SLUCHU.
UZYWAJ URZADZENIA TAK CICHO, JAK TO MOZLIWE.
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JEDEN NADAJNIK | WIELE
ODBIORNIKOW

LINE

Gdy wykonawcy maja rézne potrzeby
odstuchéw, moga skonfigurowac
wiele nadajnikéw. Jesli odbiornik jest
ustawiony na kanat odpowiadajacy
nadajnikowi, dzwiek moze by¢
odbierany. Mozna tez stworzy¢
system cichej sali prob.

DOSTOSUJ POZIOM NADAJNIKA

Regulacja wzmocnienia i gtosnosci odstuchu.
Aby uzyskac najlepsza jakos¢ dzwieku, zacznij od
regulacji pozioméw z miksera lub zrédfa dzwigku
i zmaksymalizuj stosunek sygnatu do szumu.

PRZELACZNIK
GLOSNOSCI

<70% Do uzytku z mikserami
: lub innymi profesjonalnymi
Line (+4 dBu) urzadzeniami audio, ktére
‘, ‘))) wysytaja sygnaty liniowo.
. . Stuzy do podtaczania konsum- KANAL 2
Nie nalezy enckich urzadzer audio, takich
dostosowywac Aux (-10dBV) | ;51 brzenoéne odtwarzacze /
gtosnosci do wigcej audio lub komputery.

niz 70%.
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SPECYFIKA

BEZPRZEWODOWY SYSTEM ODStUCHOWY U4 NADAJNIK U4 ODBIORNIK U4

1. Zakres nadawania: 2400 - 2483.5MHz

2.Zasieg:
Rzeczywisty zasieg do 27 metréw zalezy od pochfaniania,
odbicia i zaktécen sygnatu RF.

3. Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20KHz(-3dB).

4. Zakres dynamiczny: 107dB

5. Zywotnos¢ baterii: 5 godzin

6. Czuto$¢ RF: -88 dBm

7. Catkowite znieksztatcenia dynamiczne: 0,2%
8. Wyjsciowa moc RF: 10 mW E.LR.P. maks.

9. Zakres temperatury pracy:
-18 C to 57 C. Charakterystyka baterii moze ogranicza¢ zakres.

10. lloé¢ kanatéw: Do 6 kanatow

1. Wymiary: 30 X 28 X 100 mm
2.Waga: 90g
3. Obudowa: Formowany plastik i metalowy odlew
4. Bateria: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 860mAh
5. Impedancja: Wejscie 47kQ (1KHz)
6. Ztacze wejsciowe audio: symetryczne wejscie XLR meski
7. Tryb: Tryb Aux: -10dBV | Maks. +12.2dBu
Tryb Line: +4dBu | Maks. +22dBu
8. Zywotnos¢ baterii: Do 5 godzin
9. Impedancja anteny : 50Q
10. Typ anteny: Antena dipolowa 3,5 mm, nieusuwalna

11.llo$¢ anten: 1

1. Wymiary: 47 X 41 X 60 mm

2.Waga: 1189

3. Obudowa: Formowany plastik i metalowy odlew

4, Bateria: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 1200mAh
5. Impedancja: 6-600Q

6. Ztacze wejsciowe audio: wyjscie 3,5 mm stereo

7. Zywotnos¢ baterii: Do 5 godzin

8. Impedancja anteny : 50Q

9. Typ anten: Antena dipolowa 3,5 mm, nieusuwalna

11.lloé¢ anten: 2
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MADE IN CHINA | WYPRODUKOWANO W CHINACH

PATENT PENDING

E-mail: nancy@xviveaudio.com
www.xviveaudio.com

2nd floor, Building 12, Xicheng Industrial Area, Xixiang Town, Baoan District, Shenzhen Guangdong China. 518101




