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Srodki Ostroznosci

Prosimy zapoznac sie przed zastosowaniem urzadzenia

Zasilanie

Prosimy stosowac zasilacz o standardzie UL, CSA, VED, CCC

Zasilacz musi zawsze spetnia¢ wymagania pragdowe urzadzenia, podane przez producenta

Odftaczaj zasilacz, kiedy urzadzenie jest wytagczone oraz podczas burz

Urzadzen z zasilaniem bateryjnym nie wolno wystawia¢ na nadmierne ciepto lub doprowadza¢ do ich przegrzania
W przypadku wycieku z baterii nie pozwdl, aby wyciekajacy ptyn miat kontakt ze skdorg czy oczami. Jesli dotknieto
wyciekajacego ptynu, nalezy skontaktowac sie z lekarzem

W przypadku niewtasciwej obstugi bateria w urzadzeniu moze doprowadzi¢ do pozaru lub chemicznych poparzen
Lokalizacja urzadzenia

Aby unikna¢ deformacji, odbarwienia lub innego powaznego uszkodzenia, nie nalezy wystawia¢ urzadzenia na
nastepujace warunki:

e Bezposrednie swiatto stoneczne e Silne pola magnetyczne
® Ekstremalne temperatury | wilgo¢ e Nadmiernie mokre i wilgotne miejsca
e Nadmiernie zabrudzone i zakurzone miejsca ® Silne wibracje | wstrzasy

Czyszczenie

Czyscic tylko miekka, suchg sciereczka. W razie potrzeby lekko zwilzy¢ Sciereczke. Nie nalezy uzywac sciernych
srodkéw czyszczacych, alkoholu czyszczacego, rozcienczalnikéw do farb, wosku, rozpuszczalnikéw, ptynow
czyszczacych ani Sciereczek nasaczonych chemikaliami.

Dziatanie

e Nie uzywaj nadmiernej sity do sterowania pokrettami czy do przetgcznikdw.

® Nie dopus¢, aby do wnetrza urzadzenia wpadty resztki papieru, metalowe odtamki lub inne przedmioty.

® Nie pozwol, aby urzadzenie spadto z duzej wysokosci, nie nalezy go takze mocno naciska¢ czy uderzac.

e Nie wolno modyfikowa¢ urzadzenia bez autoryzacji. W celu naprawy skontaktuj sie z dziatem pomocy technicznej
firmy MOOER, aby uzyska¢ wiecej informacji.

01



Cec

Przyjazny interfejs pozwala na szybkie odnalezienie sie na instrumencie poczatkujacym oraz profesjonalistom
Dioda LED przetacznika z 7 réznymi kolorami, sygnalizuje informacje dotyczace presetu lub dostarcza
wskazéwek dotyczacych techniki

7 presetoéw z mozliwoscig zapisu, 30 sampli brzmien oraz dZzwiekéw synth, pozwala na odnalezienie sie w
klasycznym lub nowoczesnym repertuarze

Unikalne brzmienie “angel chorus”

Urzadzenie mozna parowac z dedykowang aplikacjg, co pozwala na szybkg konfiguracje presetéw oraz
przeprowadzenie aktualizacji

Ucz sie i rozwijaj swoje zdolnosci podazajac za przypisanymi diodami LED przetacznikow

Zakres 3 oktaw oraz pitch shifter z 12 stopniami

Whbudowane gtosniki

Funkcja Bluetooth oraz aux audio pozwala odtwarza¢ $ciezki dzwiekowe z urzgdzenia mobilnego

Wyjscie audio do bezposredniego potaczenia z systemem FRFR i wystepow na zywo

Posiada gniazdo stuchawkowe do cichego ¢wiczenia

Obstuguje tacznos¢ OTG dla bezposredniego nagrywania dzwieku w urzadzeniu mobilnym, live streamingu
czy nagrania audio-wideo

Wbudowana, tadowalna bateria z 6,5 godzinnym czasem dziatania przy uzyciu wbudowanego gtosnika lub do
15 godzin uzytkowania przy zastosowaniu gniazda audio

Tryb Sleep pozwalajacy oszczedzac baterie
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Panel Urzadzenia
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Ustnik

Klawisze sterowania L1 - L3 (lewa reka)
Klawisze techniki

Klawisze sterowania R1 - R4 (Prawa reka)
Wbudowany gtosnik

Przycisk Octave up

Przycisk Octave down

Przycisk Function

Oparcie Palca / Zaczep na pasek lub kabel

Umies¢ tu prawy kciuk lub przymocuj tu kabel lub pasek

Przetacznik zasilania
Przetacznik Bluetooth
Gniazdo Audio output
Gniazdo Headphone
AUX IN

Port USB

Dioda tadowania

Spust ptynu
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Instrukcja

Nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 1 sekunde. Zwolnij przetacznik, gdy zobaczysz, ze dioda LED
sie zapali. Dioda LED wtacznika wtaczy sie i wytgczy trzy razy, po czym mozna rozpoczaé gre.

Potéz palce lewej reki na L1-L3, a palce prawej reki na R1-R4. Slide
Lewy maty palec kontroluje dwa klawisze : Tremolo
techniki/umiejetnosci (slip/tremolo). i

Uwaga: Dla zapoznania sie z szczegétowymi
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instrukcjami, zapraszamy do sekgji

umiejetnosci gry. (]

L2 R1 R3
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Konfiguracja
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Octaveup/down
Wybér brzmienia

Nacisnij jednoczesnie przycisk funkcyjny | L1/L2, aby wybra¢ dzwiek. Wil00 udostepnia do 7 presetéw, w
ktérych mozna zapisac swoje preferencje brzmieniowe. W aplikacji sterujgcej mozna przetgcza¢ miedzy réznymi

brzmieniami instrumentéw. W trybie wyboru brzmienia, dioda LED siedmiu przetgcznikéw bedzie swieci¢ w 7
réznych kolorach.

Regulacja gto$nosci

Nacisnij jednoczesnie przycisk funkcyjny i R1/R2, aby wyregulowaé poziom gto$nosci. Istnieje 6 poziomow

gtosnosci (wyswietlanych jako 0-5 w aplikacji). 0 oznacza minimalny poziom gto$nosci; 5 oznacza maksymalny
poziom gtosnosci.
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Ustawienie czutosci

Nacisnij jednoczesnie przycisk funkcyjny | R3/R4, aby dostosowac czuto$é do swojej gry. Im wyzsza czutosé
ustawisz, tym mniej sity potrzebujesz do gry.

Istnieje 6 poziomow czutosci (wyswietlanych jako 0-5 w aplikacji). 0 dla minimalnego poziomu czutosci;

5 dla maksymalnego poziomu czutosci.

Ustawienie pogtosu

Naci$nij jednoczesnie przycisk funkcyjny i przycisk umiejetnosci slip/tremolo, aby wyregulowa¢ poziom
gtos$nosci reverbu.

Istnieje 6 poziomow gtosnosci reverbu (wyswietlanych w aplikacji jako 0-5). 0 dla minimalnego poziomu
gtosnosci; 5 dla maksymalnego poziomu gtosnosci.

Ustawienie tonacji

Naci$nij jednoczesnie przycisk funkcyjny i przycisk Octave Up/Octave Down, aby dostosowa¢ wysokos$¢ dzwigku.
Ustawieniem fabrycznym jest C. Dostepny zakres to:

G--Ab--A--Bb--B--C--C#--D--Eb-E--F--F#

Uwaga: W przypadku uzycia przycisku funkcyjnego do regulacji barwy dzwieku/tonacji, przetacznik odtworzy
dzwiek sygnalizujacy zmiane. Podczas regulacji gtosnosci/czutosci/reverbu przetacznik odtwarza dzwigk
wskazujacy aktualny poziom gto$nosci.
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Konfiguracja wyjs¢

1. Podtgczenie do zewnetrznego wzmacniacza: Podtagcz Wil00 do zewnetrznego wzmacniacza za pomocg
gniazda wyjsciowego audio.

2. Stuchawki: Podtacz swoje stuchawki do gniazda stuchawek, aby ¢wiczy¢ w ciszy.

3. Wbudowany gtosnik: Gdy gniazdo audio i gniazdo stuchawkowe nie sa uzywane, wbudowany gtosnik Wi100
aktywuje sie przy ¢wiczeniu na normalnym poziomie gtosnosci.

twarzanie zewnetrznego sygnatu audio

® Bluetooth: Mozesz otworzy¢é menu Bluetooth w swoim mobilnym urzadzeniu. Wyszukaj Wil100, aby
odtwarzac $ciezki audio przez Bluetooth.

® AUX IN: Mozesz podtgczy¢ kabel audio do wejscia AUX IN Wil00 z zewnetrznym urzadzeniem audio, aby
odtwarzac $ciezki audio.
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Nagrywanie poprzez USB

Wi100 obstuguje bezposrednie nagrywanie z smartfonu / tabletu przez port USB, pozwala na transmisje na
zywo lub nagrywanie audio-wideo.

Uwaga: Wil100 obstuguje jedynie potaczenie USB-C na USB-A.

tadowanie

Gdy Wi100 bliski jest niskiego poziomu baterii, wskaznik zasilania bedzie migac. Prosze podtaczyc¢ kabel USB do
portu USB, aby natadowaé Wi100. Dioda LED tadowania zaswieci sie na CZERWONO podczas tadowania i na
ZIELONO po zakoriczeniu tadowania.

Uwaga: Wi100 obstuguje tylko potaczenie kablem USB-C do USB-A i zaleca sie uzywanie oryginalnego kabla USB.




Aplikacja mobilna

Uzytkownicy mogg pobrac aplikacje “Wind” . na smartphone czy tablet. Dzigki aplikacji, mozna fatwo
zarzadzac brzmieniem presetéw, nauczyc sie grac czy zaktualizowac oprogramowanie.
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Umiejetnosci Gry

1.Palcowanie dla réznych klawiszy
Wi100 jest oparty na uktadzie rekordera, obejmuje trzy oktawy od C3 do C6. Mozesz uzy¢ stylu palcowego
C4-C5 z klawiszem oktawy Octave Up / Octave Down, aby rozszerzy¢ zakres od C3 do C6.
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2.Umiejetnosci gry
® Tremolo: Nacisnij klawisz Tremolo podczas gry lewym kciukiem, aby uzyska¢ efekt tremolo. Zwolnij,

aby zatrzymac efekt.
® Slip: Nacisnij klawisz Slip podczas gry, aby ,$lizgaé sie” pomiedzy réznymi dzwiekami.




Brzmienia

Wi100 Preset Tone
Num LED Przetacznika Brzmienie
1 Red Alto Saxophone
2 Orange Recorder
3 Yellow Bamboo Flute
4 Green Trumpet
5 Teal blue Xiao
6 Blue Organ
7 Purple Angel Chorus




Kompletny bank brzmien

1.Soprano Saxophone

11.Xiao

21.0carina

2.Alto Saxophone

12.Cucurbit Flute

22.lvory Bamboo Flute

3.Baritone Saxophone

13.Suona Horn

23.Irish Flute

4.Trumpet 14.0rgan 24.Harmonica

5Trombone 15.Blues Organ 25.Male Chorus

6.Horn 16.Glass Bottle 26.Female Chorus

7.Flute 17Violin 27.Angel Chorus

8.Recorder 18.Cello 28.Sawtooth Wave Synth
9.Bamboo Flute 19.Clarinet 29.Square Wave Synth

10.Xun 20.0boe 30.Mixed Sawtooth Wave Synth




Specyfikacja

Marka: Wi100

Wejscie: 3,5 mm stereo audio jack

Wyjscie: 6,35 mm monofoniczne gniazdo wyjsciowe audio

Wyjscie stuchawkowe: 3,5 mm stereo audio jack

Kabel USB: USB-C na USB-A

Wersja Bluetooth: 5.0 (Dual Mode)

Gtosnik: 1x1, 1IW

Bateria: 4000mA

Zywotnosé baterii: 6,5 godziny (przy uzyciu wbudowanego gtosnika lub 15 godzin (przy uzyciu wyjscia

audio 6,35 mm)

Waga: 420g
Wymiary: 62mm (G) X 45mm (S) X450mm (W)
Akcesoria: Instrukcja obstugi, kabel USB, ustnik x 2, Sciereczka do czyszczenia, pasek, torba na

instrument, kabel audio 3,5




1. Zaktadanie / zdejmowanie ustnika
Prosze przytrzymac i obréci¢ ustnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby zdjg¢ ustnik do

czyszczenia lub wymiany. Podczas zaktadania prosze upewnic sig, ze ustnik pasuje do korpusu instrumentu,
oraz ze nie ma szczeliny migdzy korpusem instrumentu a ustnikiem.
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2. Czyszczenie

Zaleca sie wyjecie ustnika z instrumentu do czyszczenia, w razie potrzeby mozna go wyczysci¢ wodg i wysuszy¢
miegkka Sciereczka; do czyszczenia korpusu zaleca sie uzycie lekko wilgotnej, migkkiej Sciereczki. Nie nalezy my¢
instrumentu wodg, moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia elementéw elektronicznych.

3. Suszenie/Opréznianie instrumentu
Kiedy oprzesz instrument o $ciane lub inng pionowg powierzchnie ustnikiem do géry, slina znajdujaca sie w
srodku bedzie wydostawac sie przez otwor odprowadzajgcy wode. Wytrze¢ miekka szmatka.




MOGOGER

www.mooeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao' an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China




