
Luther Tap 
Tremolo V2

Wie funktioniert das Pedal?

Stromversorgung
9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal 
zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 96 mA.

Rate - Regelt das Tempo des LFO. Eine 
Einstellungsänderung an diesem Regler 
überschreibt die Einstellungen mit dem Tap-
Tempo Schalter.
Ratio - Das per Tap eingegebene Tempo wird mit 
diesem Wert multipliziert. Bsp: 2 entspricht dem 
doppeltem Tempo.
Depth - Regelt, wie viel des Tremolo-Effekts in 
das Ausgangssignal gemischt wird. Ganz links ist 
kein Tremolo-Effekt zu hören.
Wave - Schaltet zwischen Wellenformen um. In 
der oberen Stellung erhalten Sie eine

abgehackte Rechteckwelle; unten eine sanftere 
Sinuswelle.
Mode - Schaltet zwischen dem normalen Modus 
(unten) und dem Obertonmodus (oben) um, bei 
dem zwischen den modulierten Frequenzen 
gewechselt wird und ein Effekt ähnlich wie bei 
einem Phaser entsteht.
Tap In - An das Luther Tap Tremolo V2 kann 
eine externes Tap-Tempo Pedal angeschlossen 
werden.


