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XVive

U3 BK 87518

TESTOWAL: MACIEK WARDA ZDJECIA: XVIVE

Podazajac sladem sprawdzonego system bezprzewodowego U
przeznaczonego do gitar, baséw i innych instrumentéw o sy
nieliniowych, XVive prezentuje U3 — niemal identyczne 1o
ale dla mikrofonéw i sygnatéw liniowych.

ZAKRES CZESTOTLIWOSCI I
PRZENOSZONEJ PRZEZ XVIVE U3
WYNOSIOD 20 HZ DO 20 KHZ, A LATENCJA
SYSTEMU TO ZALEDWIE § MS.

PRZEKAZNIKI DZIALAJA NA CZESTOTLIWOSCI
2,41SM, ZAPEWNIAJAC CZYSTY PRZEKAZ
I INTEGRALNOSC SYGNALU W KAZDYM

SRODOWISKU.
MIC

OBUDOWA JEST WYKONANA |
ZWYTRZYMALEGO | LEKKIEGO PLASTIKU
ABS, KTORY ZNIESIE ZMIANY TEMPERATURY
I TRUDNE WARUNKI PRACY.

WILSAS SSTVIVIM TVAIOIQ THOP T
S EVYERER

LITOWO-JONOWE INTEGRALNE BATERIE CZYNIA
ZESTAW U3 PRZYJAZNYM DLA SRODOWISKA.

TOPSTUDIO

NR 100 | MARZEC 2019

¥
4
»
.
>
’
¢
.
»
e
v
H
3
J
<
;
g
H
3
0
<
P

z
-
e
£
:
[
Z
{
-4
r

PRAKTYCZNA CECHA TYCH URZADZEN JEST ICH
MINIMALNA WAGA | WIELKOSC, SOLIDNA, ZWARTA
BUDOWA | PRAKTYCZNE ZABEZPIECZENIE PRZED
WYPIECIEM SIE URZADZENIA Z GNIAZDA.

BEZSTRATNY ZASIEG TRANSMISJIWYNOSI DO 20 M.
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to wykonuje dziennikarska robote w pierwszej li-
nii, czyli wszyscy reporterzy i dziennikarze, wie,
jak przydatne bywajg systemy bezprzewodowe.
Podczas rejestrowania wydarzen czy przeprowa-
dzania standardowych wywiadéw (i w plenerze,
i we wnetrzach) klopotliwe bywajg kable tgczace mikrofony z urzg-
dzeniami rejestrujgcymi oraz ich prawidlowe polgczenia. Zawsze
moze sie zdarzyé, ze ktos na taki kabel nadepnie, zahaczy go czyms$
i spowoduje w najlepszym wypadku zakidcenia, szelesty lub trza-
ski, a w najgorszym — zerwanie transmisji sygnatu. Czasem plata-
nina przewodéw tworzy batagan, w skrajnych przypadkach generu-
jg sie przez to zakldcenia. Dzieje sie tak zazwyczaj, gdy prébujemy
sytuacje ogarngé spontanicznie, gdy jest mato czasu na przygoto-
wania lub miejsce nie sprzyja rozwijaniu przewodéw miedzy dwie-
ma rozmawiajacymi osobami. Wiasnie w takich przypadkach z po-
mocg przychodzi tytulowy Xvive U3 BK.

BUDOWA

XVive U3 Wireless Microphone System korzysta z bezprzewodo-
wej technologii oferujacej studyjng jakos¢ dzwieku, latwy montaz
i niezawodno$¢ wszystkim wymagajagcym uzytkownikom. Cala
obstuga opiera sie na przyciskach on na transmiterze, power na od-
biorniku, wyboru kanaléw (channel) oraz na przetaczniku mic/line
na transmiterze. Zakres czestotliwosci przenoszonej przez XVive
U3 wynosi od 20 Hz do 20 kHz, a latencja systemu to zaledwie 5
ms. Przekazniki dzialajg na czestotliwosci 2,4 ISM (wrécimy jesz-
cze do tego), zapewniajac czysty przekaz i integralnosé sygnatu
w kazdym srodowisku. Bezstratny zasieg transmisji wynosi do 20
m. Litowo-jonowe integralne baterie czynig zestaw U3 przyjaznym
dla srodowiska. Na jednym ladowaniu zestaw moze dziataé do 5
godzin, a uzywamy go z dynamicznymi mikrofonami, czyli stan-
dardem w pracy reporterskiej i scenicznej. Obudowa jest wykona-
na z wytrzymatego i lekkiego plastiku ABS, ktdry zniesie zmiany
temperatury i trudne warunki pracy. System bezprzewodowy U3
ma do wyboru szeéé dostepnych kanatéw, konwerter A/D 24 bit/48
kHz, zakres dynamiki 110 dB, stosunek sygnatu do szumu 110 dB,
wytrzymalg obudowe z ABS oraz zlacze micro-USB. Do zestawu
dolaczony jest takze kabel USB. Nie zapominajmy o czteroletniej
gwarancji W-Music Distribution, do aktywacji ktérej wymagana re-

SYSTEM BEZPRZEWODOWY

zrédia dZwieku posiadajgcego liniowe wyj-
$cie XLR. Brak baterii jest tu w gruncie rze-
czy ulatwieniem, bo ladowanie USB likwi-
duje rozterki typu: wymienié¢ juz baterie czy
jeszcze nie, czy wydaé kolejng dyche, czy
dopiero nastepnym razem.. Przed kazdg
akcjg ladujemy po prostu nadajnik i odbior-
nik, majgc pewnos$é, Ze minimum cztery go-
dziny (maksymalnie pie¢!) bedg one dziala-
ty bez przykrych niespodzianek.

I'I XVive U3 Wireless
Microphone System

korzysta z bezprzewodowe;j
technologii oferujace;j
studyjng jakosé dzwieku,
latwy montaz i niezawodnosé

wszystkim wymagajacym
uzytkownikom. Cala obsluga
opiera sie na przyciskach

on na transmiterze, power
na odbiorniku, wyboru kanalow
(channel) oraz na przelaczniku
mic/line na transmiterze.

Aby sparowa¢ nadajnik z odbiornikiem,
wystarczy wybraé przyciskiem odpowiedni
kanat (jeden z dziesieciu), ten sam na oby-
dwu urzadzeniach. Polgczenie odbywa sie
momentalnie, a w przypadku jakichkolwiek
zaklécen, gdy dziatamy w srodowisku pet-
nym cyfrowych systeméw bezprzewodo-
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| jestracja produktu. wych albo sygnatéw wi-fi czy blu-
etooth, po prostu zmieniamy
kanal na pierwszy wolny

od zakidcen.

| Uzywanie mikrofonéw bezprzewodowych pracujacych z moca
ERP (ang. Effective Radiated Power, efektywna moc wypro-
| mieniowana) mniejszg niz 20 mW i 50 mW dla bodypackéw nie
wymaga pozwolenia radiowego. Dlatego wedtug prawa sg one
| nazywane urzadzeniami dla stuzb drugiej waznosci. Oznacza
| to jednoczesnie, ze nie mogg w zadnym przypadku ani wyjatku
zaklécac pracy urzadzen radiowych stuzb pierwszej waznosci,
| a ich uzytkownicy nie moga zadaé zabezpieczenia czy ochrony
przed zakiéceniami od tych urzadzen.

| PRAKTYKA

Ten system mikrofonowy sprawdzi sie podczas nagtagniania
koncertéw, konferencji czy prezentacji. Jak wspomnialem,
| charakteryzuje sie zupelnie niewyczuwalng latencjg oraz
wysoks jakoscig przesytanego sygnalu. Przede wszystkim
| bardzo dobrze wspédlipracuje z mikrofonami dynamiczny-
mi, ale nie tylko. Standard XLR umozliwia korzystanie z tego
systemu na zasadzie plug and play: wpinamy nadajnik w do-
| wolne zerskie gniazdo mikrofonu (chyba ponad 90% mikrofonéw
reporterskich ma takie wyijécia) i... juz po catej instalacji. Odbior-
| nik ma natomiast meska koricowke XLR, ktéra tak samo pasuje
dowszystkich urzadzen typu wzmacniacz mocy, combo, rejestrator,
kamera, stét mikserski etc. Co ciekawe, nadajnik ma tez opcje line,
| ktéra umozliwia transmisje sygnatu liniowego nie pochodzgcego
z mikrofonu, ale z innego, odpowiednio wczeéniej wzmocnionego |
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Pasmo 2,4 GHz miesci sie w zakresie czestotliwosci ISM (In-

svstem bezprzewodowy U3 dustrial, Scientific, Medical), pierwotnie ,przemystowych,

s . naukowych i medycznych’, czyli pasm radiowych nielicen-
Iiia dO wyboru szesc dOStQpnYCh kanalow, cjonowanych przeznaczonych dla wspélnych utylitarnych
konwerter A/D 24 bit/48 kHz, zakres celéw.

D ! Praktyczng cechg tych urzadzen jest ich minimalna waga
dynamlkl 110 dBu Stosunek sygnalu (ponizej 100 g), minimalna wielkos$¢, solidna, zwarta budowa
do szumu 110 dB, wytrzymala obudowe i — last but not least — praktyczne zabezpieczenie przed wy-

. pieciem sie urzadzenia z gniazda w postaci przycisku od-
z ABS oraz 21qcze micro-USB. Do zestawu bezpieczajacego. Podsumowujac, mamy do czynienia z za-

dolaczony jest takze kabel USB. awansowanych technicznie bezprzewodowym systemem

mikrofonowym, ekstremalnie latwym w obsludze, wzorco-
wo niezawodnym i zachwycajgco tanim, biorge pod uwage
to, jak wywigzuje sie ze swoich zadan. &

I I Standard XLR umozliwia
korzystanie z tego systemu

na zasadzie plug and play:
wpinamy nadajnik w dowolne
zenskie gniazdo mikrofonu
(chyba ponad 90% mikrofonéw
reporterskich ma takie wyjscia)
1... jJuz po calej instalacji.
Odbiornik ma natomiast meska
koncoéwke XLR, ktéra tak samo
pasuje do wszystkich urzadzen
typu wzmacniacz mocy,
combo, rejestrator, kamera, stét

mikserski etc.

SPRZET DOSTARCZYt:
Warwick GmbH & Co Music
Equipment KG

tel. 22 646 60 06
tklewicki@warwick.de
www.warwick-distribution.de

STRONA PRODUCENTA:
www.xviveaudio.com

OPIS = .RANSMITTER
Maly, cyfrowy, praktycznie z-:;?:malﬂt wirELESS SYSTEM
bezobslugowy system
bezprzewodowy dla mikrofonéw
dynamicznych lub innych
wyréwnanych liniowo Zrédet
sygnatu.

CENA
875 PLN

TOPSTUDIO | NR 100 | MARZEC 2019

2019_03 - TG.indd 114 @ 04.03.2019 12:36:21




